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מערכת השמעת מוזיקה לעיוור
מערכת מבוקרת מיקרו שבה מקליטים 4 שירים קבועים . בעזרת תפריט קולי ומפסק אחד בלבד העיוור יוכל לנווט את עצמו לבחירת השיר הרצוי לו.

תרשים מלבנים







































































































































































































































































































































































הסבר הסכימה המלבנית
לב המערכת הוא הרכיב 89c52 ששולט באמצעות התוכנה הרשומה בו על כל תהליכי המערכת.

תצוגת הגביש הנוזלי (LCD) היא 24*2 כלומר 2 שורות ו-24 תווים, והיא משמשת כתפריט למשתמש הפיקח (לא עיוור) בזמן הפעלת המערכת.בנוסף לתצוגת הגביש הנוזלי מלווה התפריט בהודעות קוליות.

מפסק: זהו מפסק שבעזרתו העיוור מפעיל את המערכת, בתחילת העבודה חשבנו לשים מספר מפסקים שישמשו להקלטות ולהשמעות בנפרד, אבל עם התקדמות הפרויקט החלטנו להקל על המשתמש ולהסתפק המפסק אחד בלבד.

בחלק התחתון של הסכימה המלבנית נמצאת מערכת הקול. כאשר משמאל נמצא המיקרופון הגבישי שתפקידו להפוך אנרגיה אקוסטית לאנרגיה חשמלית, ותכונתו היא שכאשר מספקים למיקרופון מתח בקוטביות נכונה ומפעילים עליו לחץ של גלי קול, המתח עליו משתנה בתלות בגלי הקול.

רכיב דיבור ISD4004 : זהו רכיב הקלטה השמעה בין 16 דקות, ועליו מקליטים מראש את ארבעת השירים הרצויים ואת ההודעות לדיאלוג עם המשתמש.

האות היוצא מהרכיב נכנס למגבר ההספק, מוגבר על ידי מגבר 386 ויוצא לרמקול שהוא רכיב שהופך אנרגיה חשמלית לאנרגיה אקוסטית.
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