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מזרקה מים מבוקרת מיקרו
הפרויקט תוכנן ונבנה על ידי הסטודנטית חן ממן וזכה בפרס "חביב הקהל" בתחרות הפרויקטים באוניברסיטת תל אביב בשנת התש"ע.
המערכת מורכבת ממעגלי אלקטרוניקה ומבריכה של מים עשויה פרספקס שקוף. מזרקת מים מורכבת מ 8 משאבות מים. משאבות המים מוציאות סילוני מים והמים נאספים חזרה אל הבריכה. 

במערכת 3 מעגלי אלקטרוניקה  :
1. מעגל המיקרו הכולל את המיקרו בקר , ממיר מאנלוגי לדיגיטאלי ל 8 ערוצים, תצוגת LCD ולוח מקשים ,  ומגבר זרם.
2.  מעגל המסננות המכיל את 8 המסננות.

3. מעגל המתח הגבוה הכוללים את האופטו-טריאקים והטריאקים המפעילים את משאבות המים המופעלות על ידי מתח הרשת של 220 וולט..
פרוט נוסף
המערכת מורכבת  ממיקרו בקר ממשפחת ה 51 , שמונה מסננות תדר הבנויות ממעגלים הנקראים ג'ירטורים   ו 8 ברזים חשמליים המופעלים ע"י דוחפי זרם עם בידוד אופטי – אופטו-טריאקים.
את תדר השמע , הנע בין 20 הרץ ל 20 קילו הרץ (תאורטית), מחלקים ל 8 תחומים של תדר. 8 סילוני המים שבמזרקה מייצגים 8 תחומי תדר - טונים - שבמוזיקה. 

המערכת מופעלת בשני מצבי עבודה שונים :

אופן 1 – זיכרון

הפעלה ע"י תבנית קבועה שצרובה בזיכרון התוכנית של המיקרו.

אופן 2 - מוזיקה
נכניס למערכת מוזיקה ממערכת קול (נגן מוזיקה לדוגמא ) ולפי התדרים השונים שבמוזיקה , מפעילים את אחד או יותר מהברזים.

בפרויקט תצוגת גביש נוזלי ולוח מקשים  4*3 .  בעזרת התצוגה ולוח המקשים ניתן לבחור את אופן העבודה הרצוי .  בתצוגה נוכל לראות איזה ברז מופעל באופן 2 .

בנוסף להפעלת הברזים ניתן לראות , בעזרת 8 לדים , אילו ברזים חשמליים הופעלו.

סדר הפעולות מרגע הפעלת המערכת:

1. בהפעלת המערכת  מוצגת הודעה בתצוגת הגביש הנוזלי שבה נרשם מהו הפרויקט ומי המתכננת.     

ב.  לאחר מספר שניות  מוצגת ההודעה הנותנת למשתמש שתי אפשרויות:

*  הפעלת המשאבות לפי תוכנה קבועה מראש.

*  הפעלת המשאבות לפי שמע (מוזיקה).

ג.  המשתמש בוחר את אחת מהאפשרויות לפי לוח המקשים.

1. הפעלת המשאבות לפי תוכנה:

בעזרת תוכנה השמורה בזיכרון המיקרו בקר 89S52 , מפעילים את המשאבות לפי סדר קבוע מראש וללא מוזיקה. נקבל מספר "תבניות" של סילוני מים החוזרות על עצמן בסדר קבוע .

2. הפעלת המשאבות לפי שמע (מוזיקה):

א. תחילה מכניסים תדרים(מוזיקה).

2. הסלילים שבמסננות נבנו בעזרת מעגלי ג'ירטורים.  כל מסננת,מעבירה את תחום התדר שנקבעה לה מראש (ע"י ערכי הרכיבים המרכיבים אותה).

3. נבהיר כי כל ג'ירטור "אחראי" על הפעלת משאבה,לדוגמא ג'ירטור מספר אחד אחראי על משאבה 

      מספר אחת  וכך הלאה, בהתאמה עד 8 .

ד.  יציאות 8 המסננות, הג'ירטורים,  מועברות להמרה ובהתאם לגודל המתח מכל מסננת , מופעל הברז  

    החשמלי המתאים.

5. יציאות המיקרו אינן יכולות להפעיל את הברזים החשמליים בצורה ישירה כי הפורטים של המיקרו 

      אינם מסוגלים לספק עשרות מילי אמפר , אלא מילי אמפרים בודדים. לשם כך חיברנו ג'וק שבו 8   

      מגברי זרם.

6. היות והפעלת הברזים מתבצעת ע"י מתח של 220 וולט חילופין, יש לבודד את המתחים הנמוכים     

      של המיקרו בקר ודוחף הזרם מהמתח הגבוה של הפעלת הברזים.  הבידוד בוצע ע"י בידוד אופטי   
      (אופטו טריאקים).
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שרטוט -סכימת מלבנים








