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עבודה  A/D    ו  D/A

שאלה 1 
באיור מתואר חיבור עקרוני בין D/A ובין מפתח פלט של מחשב.
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שאלה 2 

תכנן וממש מערכת לדגימת אות סינוס בתדר נמוך של 100 הרץ בעל אמפליטודה בתחום שבין 0 עד 10 וולט (ממוצע DC 5 וולט). תדר הדגימה צריך להיות 2 קילו הרץ. לרשותך הרכיבים הבאים:
     א.  ממיר  A/D  של  12 ביטים בעל   8 כניסות אנלוגיות, 3 רגלי SELECT  לבחירת הכניסה, רגל 
        START  האומרת לרכיב להתחיל המרה, רגל  EOC שבעזרתה הממיר מודיע שהסתיימה ההמרה. 
        כאשר נפנה לכתובת   300H הממיר יקבל ברגל CS (בחירת רכיב) שלו פקודת הפעלה. 
8254 PIT המחובר בכתובות   408H – 40BH.
מתנד לתדר 1 מגה הרץ.
פורט קלט בכתובת 500H ופורט פלט בכתובת 600H .
צייר את מעגל החומרה המשלב בין כל הרכיבים.
רשום תוכנה להפעלת ה 8254 .
רשום תוכנה להפעלת ה     A / D .

שאלה  3 

נתון ממיר מאנלוגי לספרתי של 12 ביטים, עם ההדקים הבאים:
[image: ]
פורט קלט ופורט פלט. הם מחוברים בכתובות שתבחר לבד.
כתוב קטע תוכנית לביצוע דגימה של האות כולל שמירת הנתון במערך .
חשב את כושר האבחנה של הממיר במילי וולט.
האם ניתן להשתמש ב 8 רגליים של הנתונים של הממיר בלבד  ?

שאלה 4 

נתון לך  D/A  של 12 ביט עם יציאה אנלוגית בתחום של 0 עד 10 וולט. לרשותך 2 פורטים של פלט הנמצאים בכתובות 300 ו 400 הקסה. הממיר מתחיל את ההמרה עם קבלת 0 לוגי ברגל WR שלו.
שרטט חומרה המתארת את חיבורי הרכיבים במערכת.
כתוב נתון לממיר ה D/A   לקבלת אות אנלוגי ל 2.5 וולט.
מהו כושר האבחנה של הממיר במילי וולט  ?

שאלה 5    (השאלה כוללת פורטי קלט ופלט שנלמדו בכיתת הטכנאים)

נתונים לך הרכיבים הבאים:
ממיר  A/D , 8 סיביות עם כניסה אנלוגית בתחום 0 עד 5 וולט.   
2. ממיר  D/A , 8 סיביות עם  יציאה אנלוגית בתחום 0 עד 5 וולט. 
3.  פורט קלט ו 2 פורטי פלט (כדוגמת 74244  ו  74374 ) לחיבור הממירים אל המעבד. פורט הקלט בכתובת 300H ופורטי הפלט ב 400H    ו 500H .
אופן פעולת ממיר  A/D  :  תחילת המרה עם קבלת פקודה מהמעבד ברגל START . סיום המרה ע"י אות EOC  מהממיר אל המעבד. רגל   RD  של הממיר מאפשרת קריאת הנתון ע"י המעבד. האותות פעילים בנמוך Active Low)).  הרכיב מחובר בכתובת 300H. 
אופן פעולת ממיר  D/A : תחילת המרה ע"י אות ברגל WR (הפעילה בנמוך). 
שרטט את החומרה
כתוב תוכנית שתוציא מתח של 2 וולט ביציאת ה D/A  .
כתוב תוכנית שתבצע המרה לאות האנלוגי שנמצא בכניסת ה A/D .
בהנחה שהאות שהתקבל הוא 80H . מהו המתח האנלוגי ?
מהו כושר האבחנה של הממיר במילי וולט ?
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שאלה 7  (השאלה עוסקת בקבצים ובממיר מספרתי לאנלוגי מתוך מבחן 2012 )

א . התכנית שלהלן, הכתובה בשפת C , מופעלת על קובץ נתונים :data.txt
1. #include <stdio.h>
2. #include <windows.h>
3. short _stdcall Inp32 (short PortAddress);
4. void _stdcall Out32 (short PortAddress,short data);
5. void main()
6. {
7. int a,i;
8. FILE *f;
9. f=fopen("data.txt","r");
10. if( f==NULL )return;
11. for(i=0;i<10;i++)
12. {
13. fscanf(f,"%X",&a);
14. Out32(0x300,a);
15. Sleep(100);
16. }
17. fclose(f);
18. }
הסבר כל אחת מן ההוראות 8 , 9 , 10    ו  .  17   

ב . באיור א' לשאלה   מתואר חיבור עקרוני בין מפתח מחשב ובין ממיר אות ספרתי
לאות תקבילי (  D / A) .
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[bookmark: _GoBack]שאלה 8 (ממבחן 2013 תשע"ג)

באיור לשאלה מתואר חיבור עקרוני בין מפתח פלט שכתובתו 101H ובין ממיר אות תקבילי לאות ספרתי (A/D  ) .  כאשר המתח במבוא  -5.1v Vin =      הממיר מוציא  0 .  כאשר  5.1v Vin = הממיר מוציא 255 .
				     10v
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כתוב תכנית בשפת C   שתבצע את הדברים הבאים :
תקלוט 100 דגימות מתח של Vin דרך מפתח המחשב, המרווח זמן של שנייה אחת בין דגימה לדגימה.
תספור בכמה דגימות נמדד מתח חיובי ובכמה דגימות נמדד מתח שלילי.
תציג על צג המחשב את מספר הדגימות שבהן נמדד מתח חיובי ואת מספר הדגימות שבהן נמדד מתח שלילי.
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